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NACH DEM AUSPACKEN

Wir empfenlen lhnen, samtliches Original-
Verpackungsmaterial aufzubewahren, damit
Sie im  Bedarfsfall lthren  Tuner ohne
Schaden transportieren oder wverschicken
koénnen {Verpackungs-  und  Versandan-
leitung siehe Seite 28). Bitte achten Sie
darauf, dass die dem Gerdt beigepackten
Teile nicht  versehentlich  weggewortfen
werden, oder in der Verpackung verbleiben.

Bitte untersuchen Sie lhren Tuner sorgfainig
auf irgendwelche Anzeichen von Trans
portschaden. Eine strenge  Handhabung
unserer Qualitatskontrolle und unser Stolz
als Fachleute gewahrleisten, dass jedes Gerat
das Werk in perfektem Zustand werlafit.
Sollte das Gerat beschadigt oder betriebs-
unfahig sein, benachrichtigen Sie  bitte
unverziglich Thren Handler. Ist Ihnen das
Gerat auf dem WVersandwege zugegangen,
benachrichtigen Sie bitte sofort  den
Spediteur, Bahn oder Post. MNur Sie, der
Warenempfanger, sind berechtigt, gegeniiber
dem Spediteur Anspruch auf einen Traps-
port-Schadenersatz  geltend zu machen.
Dazu ist es erforgerlich, den Karton sowie
alles Verpackungsmaterial als Beweisstlcke,
fur die Inspektion durch den Spediteur
aufzubewahren, Sollten Sie in einem solchen
Fall Unterstitzung benotigen, benachrichti-
gen Sie bitte lhren Handler, falls nétig und
unumganglich auch den Marantz Importeur,
der Ihnen gerne mit Rat helfen wird,

HINWEISE ZU DIESER BEDIE-
NUNGSANLEITUNG

Zur Bedienungserleichterung ist diese An-
leitung in drei Teile unterteilt: Der erste
Teil behandelt das Aufstellen des Gerats,
der zweite Teill die Bedienung des Gerats.
Diese beiden Teile sind in giner sinfachen,
nicht-technischen  Sprache abaefalit. Der
dritte Teil der Bedienungsanleitung be-
handelt die technischen Details des Gerits
autihrlich und gibt lhnen Antwort auf
Fragen, die beim Betrieb auftreten konnen,

Fir gin schnelles Auffinden von Bedienungs-
elementen und Anschlussen am Gerdt sowie
fur den Anschluld anderer HiFi-Bausteine an
das Gerdt wurden Groflbuchstaben fur die
Bezeichnungen gewihlt, |n der Bedienungs-
anieitung werden die gleichen Bezeich-
nungen und Abklrzungen wverwendet, die
sich auf der Geratevorder- und Rickseite
befinden,

VORBEREITUNG ZUR INBETRIEB-
NAHME

Im folgenden finden Sie Informationen iber
verschiedens Methoden des Einbaus des
Gerats in Regale oder ein Gehduse, ebenso
uber die Anschludmbglichkeiten von Kabeln
an der Gerdteruckseite. Aullerdem geben
wir lhnen einige  Ratschlage 2zur Ver-
besserung des Empfangs durch geeignete
Antennen,

EINBAUMETHODEN

Der Sterec-Tuner kann ginmal in em form-
schones Mullbaumfurnier-Gehause oder 2in
(Gehduse |hrer Wahl eingebaut werden. Es
kommt aber auch ein Wand- bzw. System-
einbau in Frage,

MARANTZ-NUSSBAUM-VINYL-
GEHAUSE

Bei ihrem Marantz-Handler konnen sie ein
passendes  Vinyl-Gehause fur dieses Gerét
erhalten. Das Gerat behindert nmicht die
Luftzufuhr und 1531 sich auf Mabelsilcke
oder in die Schrankwand stellen. Dem
Gehause ligat eine  Austihrliche einbau-
anweisung bel.

RACK-ADAFPTER

Als Zubehdr erhaitliche Adapter fur einen
Einbau in ein professionelles Gestell (Rack]
mit der Bezeichnung RHA-BE ermdglichen
emne Angleichung an 187, Diese Adapter
sind goldelaxiert und somit hat ihre Ober-
flache eine unbegrenzte Lebensdauer. Sie
werden mit allermn erforderiichen Zubehor
geliefert und beinhalten eine Anleitung.

EIGEMNEINBAU

FPlanen Sie bei einem eventuellen Systemein

bau des Gerats seine Aufstellung entspre-

chend sorgfaltip und achten GSie dabei
besonders auf folgende thermische, mecha-
nische und elektrische Bedingungen:

1. Der Tuner wird durch Luft gekihlt,
Sorgen Sie daher fir genigend FPlatz
zwischien derm Gerdt und umliegenden
Gehausewanden und anderen Gerdten,
damit einwandfreie Ventilation gewahr-
leistet ist,

2. Denken Sie daran, fir das Ausklappen
der  Ferrit-Stabantenne  und  fdr  die



Kabelverbindungen hinter dem Gerat
genigend Platz einzuplanen.

3. Das Gerat besitzt ein relativ hohes Ge-
wicht. Sein Chassis sollte also durch
ausreichend starke, ca, 2 cm starke
Distanzstiucke unterstutzt werden.

Lassen Sie auch unter dem Gerdt genigend
Platz fir Luftzufuhr. Denken Sie daran,
hinter dem Gerdt Platz einzuplanen fur die
Kabelanschlisse. Die Offnung in  der
Gehausevorderseite muld 416 mm breit und
146 mm hoch sein, Da die Frontplatte des
Gerats grofer ist als dieser Ausschnitt,
werden die Schnittkanten sauber abgedeckt,
Entfernen Sie nun die Plastikfille an der
Unterseite des Gerats, und schieben Sie
dieses durch die Offnunag.

SIGNAL-ANSCHLUSSE

In der Abb. 1 sind die Anschiuflbuchsen fur
Ein- und Ausgange der Geraterickseite
dargestellt, Diese Anschluldbuchsen sind fur
standigen Betrieb gedacht. Die Bedienungs-
elemente an der Geratevorderseite werden
spater behandelt,

FM/UKW ANTENNE

Bei dem Zubehir befindet sich sine UKW
Dipol-Faltantenna, Dieser einfache Anten-
nentyp ist sehr praktisch und es koénnen in
primar wersargten Signalgebieten befried)-
gende Ergebrisse hiermit erzielt werden.
Zum Gebrauch entfalten Sie die "' T -fdrmige
Antenne und schliefien Sie die Anschiuld
klemmen an die mit 3000 markierten An-
tennenanschiusss an,

Die Antenne ist gebaut fur die Arbeitsweise
in horizontaler Richtung. Vorlbergehend
(fir Empfangsversuchel befestigen Sie diese
an der Wand.

(1) MW-ANTENNE

lhr Turner ist mit einer Ferritstabantenne
ausgestattet. VOR DEM BETREIBEN DES
GERATS KLAPPEMN SIE DIE FERRIT-
ANTEMNME HERALS,

Die Ferritantenne ist in der Lage, in MNah-
versorgungsgebieten  einen  ausreichenden
Mittelwellenempfang zu  liefern.  Hoch-
antennen  gewdhrleisten  jedoch  einen
besseren  Mittelwellenempfang, besonders

in schwacher wersorgten Gebieten (siehe
auch "MW-Aulienantenne”, Seite 231,

(2) UKW-AUSSENANTENNE

Wie vorher erwahnt, kann mit der mitgelie-
ferten UKW Faltantenne in primaren Signal-
gebieten ein befriedigender UKW Empfang
erzielt werden. Sollten Sie jedoch in einem
Gebiet wohnen, in dem vorwiegend schwa-
che Sender zu empfangen sind, wird eine
Aullenantenne unbedingt  erforderlich,
Jedoch auch in Gebieten mit starken Sig-
nalen kann eine Aullenantenns von Vorteil
sein, zur Verhinderung wvon  Antennen-
reflexionen.

Antennenreflexionan sind eine der Haupt-
ursachen won Storungen und unbefriedi-
gender  Qualitdit  des  UKW-Empfangs.
Antennenreflexionen  entstehen  auf dem
Wege wvom Sender zur Empfangsantenne,
Mahegelegene Berge und hohe Gebadude
verursachen die Reflexionen. Die reflek-
tierten Signalwellen treffen mit Verzige-
rung durch den Umweg, den sie machten,
auf die Empfangsantenne, Diese Ver-
zogerung bewirkt, dafl das Signal nicht mehr
in der gleichen Phasenlage wie das Original-
signal ist, daher auch die Bezeichnung Mehr-
wegeempfang (Multipatht. Storungen
werden in gleicher Weise wverursacht wie
beim Fernsehen, wo sie als Geisterbild oder
auch Reflexion sichthar sind.

Der beste Weg, die Antennenreflexionen zu
reduzieren, ist die Verwendung einer UKW-
Antenne mit starker Richtwirkung., Wird
diese Antenne auf die UKW Station aus-
gerichtet, werden  Antennenreflexionen
weitestgehend ausgeschaltet. Antennen mit
starker Richtwirkung sind Mehrelementan-
tennen, mit sechs bis acht Elementen vom
Typ "Yagi” oder "Log-Periodic”, die
speziell fir den Empfang von UKW-Rund-
funkempfang entwickelt wurden,

Sellten UKW-Rundfunkstationen aus wver-
schiedengn Richtungen empfangen werden,
wird die Verwendung eines Antennenrotor-
systemes empfohlen. Durch diese drehbare
Antenne st es moglich, die Antenne genau
auf den zu empfangenden Sender auszurich-
ten, um somit optimale Empfangseigen-
schaften mit geringsten Antennenreflexio-
nen zu erzielen. Ein kleines Fernbedienungs-
tell neben dem Tuner gestattet eine leichte
Bedienung dieses Antennenrotors,



Ein weiterer wichtiger Faktor fir guten
UKW-Empfang ist das Antennenkabel. Nicht
abgeschirmte Antennenkabel wie 240 Ohm
bis 300 Ohm, Schlauch- oder Flachkabel,
die wie eine abstrahlende Antenne wirken,
kénnen die Vorteile der ausgerichteten
Antenne  zunichte machen. Aus diesem
Grunde empfehlen wir |hnen die WVer-
wendung von ausschlielflich abgeschirmten
Antennenkabeln, Es kann dieses 240 bis 300
Ohm  symmetrisches, abgeschirmtes oder
besser, B0 bis 75 Ohm Koaxialkabel sein, Ist
die UKW Antenne fir den Anschlulz von
Koaxialkabel ausgelegt, so ist ein zusatz-
licher Anpassungstransformator von 300 auf
75 Ohm Kabel zu wverwenden. Die abge-
schirmten Antennenkabsl verhindern mit
Sicherheit die Begunstigung von Mehrwe-
geempfang.

Abgeschirmte Antennenkabel erhalten Sie in
demselben Fachgeschaft, in dem Sie auch
thre Antenne kaufen kannen,

Wir empfehlen lhnen dringend, den An-
tennenmast zu erden, als Blitzschutz *und
zur Verhinderung von Storgerauschen, Wird
240 bis 300 Ohm abgeschirmtes Antennen-
kabel verwendet, darf die Abschirmung des
Kabels lediglich an die Erdklemme [(GND)
des Tuners angeschlossen werden,

In landlichen Gegenden empfehlen wir
Ihnen, den ortlichen Handler mit der Instal-
lation des Blitzschutzes der Antenne zu
beauftragen.

Gemeinschaftsantennen-Anlagen, wie sie
heute in fast allen grofderen Hausern dblich
sind, kénnen wir leider nur bedingt emp-
fehlen. Diese Antennenanlagen sind wor-
wiegend fir den guten Empfang von Fern-
sehstationen gebaut worden und meistens
leider nicht optimal fir den Empfang des
UKW-Bereiches ausgelegt. Oftmals werden
Antennensignale unterdruckt oder in ihrer
Qualitat reduziert und das bereits vor der
Verteilung in das Antennennetz,

Wo es nicht maglich ist, eine Aulienantenne
zu installieren oder zu betreiben, kann diese
auch auf dem Dachboden des Gebaudes
angebracht werden, Jedoch auch mit UKW
Zimmerantennen, die leicht auf den Sender
ausgerichtet werden konnen, kann unter
Umstdnden ein befriedigender UKW-Rund-
funkemptang erzielt werden,

(3) MW-AUSSENANTENNE

Fur die Errichtung einer MW-Auenantenne
bendtigt man zwei Antennendrahte. Schlie-
Ren Sie ein Ende des Antennendrahtes an
die mit AM ANTENNA bezeichneten
AnschlulBklemme an  der Rickseite des
Gerats an. Das andere Drahtende schlielden
Sie an einen hoch in der Luft zwischen zwei
Antennenisolatoren  aufogehangten  Anten-
nendraht mit einer Lange von 8 - 25 Metern
an. Als nachstes schlielen Sie den zweiten
Draht an die mit GND bezeichnete An-
schluRklemme am Gerdt und das andere
Ende an eine Erdleitung wie z, B, Wasser-
leitung, Zentralheizung etc. an.

FM-DEEMPHASIS-SCHALTER
(C- und P-Modelle)

Sollte |hre Anlage ein Tonbandgerat oder
Cassettendeck beinhalten, das mit einer
Dolby-Einheit zur Rauschminderung ver-
sehen ist, konnte es sein, dall Sie dolbysierte
UKW-Programm aufnehmen wollen und
diese mit dem im Tonband enthaltenen
Dolby-System decodieren wollen, um gleich-
zeitig Bandrauschen und UKW-Rauschen zu
vermindern.

Da dieselbe Technik wverwendet wird, das
Bauschen des Senders wund das Band-
rauschen zu beheben, konnen Sie dolby-
sierte Programmedirekt autnehmen.

Bei Gebrauch einer externen oder im
Tonbandgerat enthaltenen Dolby-Einheit
gehen Sie bei der Aufnahme bereits dolby-
sierten UKW-Programm-Materials bitte wie
falgt var:

1. Stellen Sie den an der Rickseite des
Gerats befindlichen Schalter FM  DE-
EMPHASIS in Stellung “25uS”.

?. Entfernen Sie die Dolby-Einheit, trennen
Sie die Verbindung mit dem Aufzeich-
nungsgerat auf oder schalten Sie eine
eingabaute Einheit aus,

3. Vor der Austrahlung dolbysierten Pro-
gramm-Materials wird vom UKW-Sender
ein Kalibrierton gesendet. Die Bedie-
nungsanleitung des Tonbandgerats oder
Cassetten-Decks {oder der externen
Dolby-Einheit) informiert Sie, wie die
Einstellung des Aufnahmepegels varge-
nommen wird, 1m allgemeinen wird der
Limiter ausgeschaltet, und die Level-
Regler wahrend der Austrahlung des
Tons eingestellt, bis die Feiger das
Dolby-Zeichen (DA ) erreichen.



4, Wenn das aufgenommene Band wieder-
geben wird, wird die Dolby-Einheit
wieder eingeschaltet,

5. Denken Sie daran, dalk zum Empfang
regularer Sendungen der ruckseitige
Schalter wieder in die Position “75uS"
zurickgestellt werden muld,

Sollte Ihr Tonaufzeichnungsgerdt bereits
einen " 2HuS-UKW-Deemphasis”-Schalter be-
inhalten, so ist wegen des gunstigeren Signal/
Rauschabstands dennoch der Schalter 1m
Tuner allein einzusetzen. Verwenden Sie
nicht beide 25-uS-Schaltkreise gleichzeitig.

@ AUSGANGSKABEL

Das Signal, das entweder mit dem FM-
Druckschaiter AM (MW, LW*) oder an der
Frontseite bestimmt wurde, wird dem
rechten und linken Ausgangskabel zegefihrt
Verbinden Sie die TUNMNER-Ausgangskabel
mit den TUMNER-Eingangen eines “orver-
starkers oder eines integrierten Verstarkers,
Sollten keine speziellen TUNER-oder Emp-
tfangsgerate-Eingange zur Verfugung stehen,
verbinden Sie die Tuner-Ausgangskabel mit
den AlUX-oder Zusatzeingangen.

* Fur Modell ST300L, ST400L

ZUSATZ-NETZSTECKDOSE
{nur bei C- und P-Modellen)

An der Gerdterlckseite befindet sich ein
zusatzlicher MNetzanschluld fir den Betrieb
eines Tonbandgerats, Flattenspielers, usw,
Dieser zusatzliche MNetzanschluld wird nicht
durch den MNetzschalter des Gerdts ein-
und ausgeschaltet,

NETZANSCHLUSS

Losen Sie die Netzraste "POWER™ zus und
verbinden Sie das Netzkabel mit einer
Steckdose, welche cie erfarderliche
Spannung flhrt.

Achtung: Schliessen sie das Gerat niemals an
eine Gleichstromguelle. Schwere schaden
konnen die Folge sein.

PRUFUNG DER ANSCHLUSSE

Bevor Sie |hr Gerat betreiben, prufen Sie
noch einmal die Anschlisse, die Sie herge-
stellt haben.

1. Die Buchse QUTPUT ist mit den Tuner-
oder AUX-Eingangsbuchsen des Vorver-
starkers oder des Verstarkers verbunden,

2. FM-Antennenanschlul® st  einwandfrei
hergestellt,

3. Mittelwellen-Ferritstabantenne  ist  her-
ausgek lappt.

4, Der MNetzstecker ist eingesteckt.

BEDIENUNG

Dieser Abschnitt der Bedienungsanleitung
behandelt die Bedienung Ihres neuen
Tuners. Als erstes wird eine einfache An-
weisung Tur die Inbetriebnahme agegeben.
Dann werden die Bedienungselemente der
Frontplatte in mehr detaillierter Form
beschrieben,

EINFACHE BETRIEBSANLEITUNG

1. Stelien Sia den Selector/Wahlschalter
Ihres Vorverstarkers oder Verstarkers auf
die Position TUNER oder AUX.

2. Schalten Sie den Tuner durch Dricken
des Metzschalters ein.

3. Wahlen S den gewinschten Wellen-
Bereich durch Dricken der Taste AM
(MW, LW*} oder FM,

4, Drehen Sie dieGYRO-TOUCH-TUNING-
Abstimmung  bis  zur  gewilnschten
Station.

* Fur Modell ST300L, 5T400L

FRONTSEITIGE BEDIENUNGSELE-
MENTE

(5)NETZSCHALTE R/POWER

Durch Drucken des an der Vorderseite rechis
befindlichen POWER /MNetzschalters wird der
Tuner mit Wechselstrom versorat.,

@ANZEIGEINSTRUMENTE

Zwei Anzeigeinstrumente, die die Signal-
starke sowie die UKW-Kanalmitte anzeigen,
stehen in Threm Tuner zur Verfugung.

1. Das Anzeigeinstrument fur die Feldstarke
RF SIGNAL QUALITY zeight bei AM.
MW, LW und UEW-Empfang die
Starke des Signals an.

2. Das Anzeigeinstrument zur Kanalmitten-
anzeige FM TUNING arbeitet nur bei
UKW-Empfang und zeigt lhnen, wann
die optimale Senderausrichiung mit dem
Tuning-lnstrument gewahlt wird,



SENDERABSTIMMUNG
* Fir Modell ST300, ST300L

AM (MW, LW):

Driicken Sie den Knopf AM (MW, LW} und
bringen den Skalenzeiger in etwa auf die
gewunschte Station, Drehen Sie dann den
GYRO-TOUCH TUNING Knopf leicht hin
und her, bis am RF SIGNAL QUALITY/
Feldstarkeanzeigeinstrument maximaler
Zeigerausschiag erreicht  wird, Das FM
TUNING-Anzeigeinstrument arbeitet
wahrend AM (MW, LW)-Empfangs nicht.

FM:

Drucken Sie den FM- Schalter und stellen das
Gerat in etwa auf die gewlnschte Station
ein. Drehen Sie dann leicht den GYRO-
TOUCH TUNING Enaopf hin und her, bis
gleichzeitig maximaler Zeigerausschlag auf
dem RF SIGNAL QUALITY/Feldstarke-
anzeigeinstrument und Zeigermittenposition
auf dem FM TUNING/Kanalmittenanzeige-
instrument erreicht wird.

Die maximale Auslenkung des Zeigers auf
dem Feldstdrkeanzeigeinstrument zeigt die
optimale Abstimmung an. Auf jeden Fall
sollte jedoch die Mittenposition des Zeigers
des Kanalmittenanzeigeinstruments beachtet
werden,

Der UKW-Empfangsteil Thres Tuners ist mit
elektronisch getriggerten Schaltkreisen zur
Unterdrickung von Zwischenstations-
rauschen versehen und schaltet gautomatisch
auf die angemessenes Betriebsart (Mono oder
Stereg) um, In der Betriebsart |, Stereg’’
zeigt eine aufleuchtende Lampe in der Skala
dies an, vorausgesetzt, der FM MUTING/
MODE Schalter an der Geratevorderseite
befindet sich in der STEREQ-FPasition.

* Fur Modell ST400, ST400L

Die digitale Frequenzanzeige erlaubt ein
schnelleres und praziseres Einstellen des
gewunschten Senders als herkommliche
Tuner, die allein mit Skalenzeiger arbeiten,

Ein Beispiel: Sie wollen die Frequenz 96,7
MHz im UKW-Bereich einstellen, Zuerst
drehen Sie den GYRO TOUCH TUNING-
kK nopf schnell unter gleichzeitiger
Beobachtung des Skalenzeigers, bis ungefahr
96 MHz eingestellt ist. Dann konnen Sie die
genaue Frequenz unter Beobachtung der

Digitalanzeige einstellen. Die Feldstarke-
und Kanalmittenanzeige erleichtern dabei
wig oben beschrieben die Einstellung.

Wird die SERVQ LOCK-Einrichtung ein-
gesetzt, ist ein nur ein ungefahres Einstellen
der gewlinschten Fregquenz mit dem GYRO-
TOUCH TUNING-Kropf notwendig. Das
genaue Einstellen ibernimmt die SERVO
LOC K-Schaltung quarzgenau,

(7)SERVO LOCK

* Fir Modell ST 400, ST 400L

Der SERVO LOCK-Schaltkreis im UKW-
Empfangsteil garantiert exakte Sender-
abstimmung. Stellen Sie die ungefahre
Frequenz entweder mit dem Skalenzeiger
oder der Digitalanzeige ein, und in dem
Moment, wo Sie den Abstimmknopf
loslassen, wird die SERVO LOCK-Ein-
richntung aktiviert und Ubernimmt die
exakte Abstimmung.

u KW-STILLABSTIMMUNG/BE TRIE BS-

ARTEN-SCHALTER

Dieser Schalter setzt die UKW-Stillabstim-
mung ein und dient gieichzeitig als Betriebs-
artenwahler, Befindet er sich in der QUT/
Aus-Position, ist die UEKW-Stillabstimmung
eingeschaltet und die Betrigbsart STERED
gewahlt. In der Position IN/Ein ist die
UKW-Stillabstimmung  ausgeschaltet  und
die Betriebsart MONO gewshit,

Stellen Sie einen UKW-Sender ein und
dieser Schalter befindet sich in der Aus-
Position, unterdrickt der Stillabstimmungs-
Schaltkreis das sogenannte Zwischenstation-
srauschen. Um zu verhindern, daf} schwach
einfallende Sender mit dem HRauschen
zusammen unterdruckt werden, sallte der
FM MUTING/MODE-Schalter gedrickt
werden,

Wenn gin schwaches UKW-Signal empfangen
wird und die Phasenmodulation den Multi-
plex-Schaltkreis des Tuners veranlat wird,
von  Stereo- auf Mono-Empfang um-
zuschalten. ist es manchmal winschenswert,
ganz auf Mono-Empfang umzuschalten, um
gin in der Qualitdt besseres Signal zu horen,
Dies wird ebenfalls mit dem FM MUTING/
MODE-Schalter erreicht.



@DIGITAL—ANZEIGE

* Fur Modell ST 400, ST 400L

Ihr Tuner ist mit einer Frequenz-Anzeige
ausgestattet, die Ihnen genauer als der
Skalenzeiger angibt, welche Freguenz ein-
gestellt ist und die Ihnen ebenfalls die
Abstimmung erleichtert.

Sowohl die Freguenz eingestellter AM-
(MW, LW?*) Sender als auch UKW-Sender
unddies in 5 Stellen

* Fir Modell ST 400L
TECHNISCHER TEIL

Die folgenden Seiten enthalten die Be-
schreibung einiger technischer Bescnder
heiten des Gerits,

TECHNISCHE BESONDERHEITEN
DUAL-GATE MOSFET-EINGANGSSTUFE

Eine besonders wichtige Stufe des Tuners ist
seine Eingangsstufe. In dieser Stufe wird das
empfangene Signal erstmals verstarkt., Die
Auslegung der Eingangsstufe hat arolien
EinfluR auf die Empfindlichkeit, das
Rauschverhalten und die Trennscharfe des
Tuners. Die meisten der heute erhaltlichen
Tuner arbeiten mit MOSFETS (Metal Oxide
Semi-conducting Field Effect Transistors).
MOSFETS werden hauptsdchlich aus drei
Grinden eingesetzt,

1. BESSERE LINEARITAT

MOSFETS haben gleichmallige Ver-
stairkung innerhalb  eines wichtigen
Dynamikbereichs des Eingangssignals,
dessen lineares Verhaltnis zum Ausgangs-
signal sie genau beibehalten. Dies ver-
leicht ihnen eine hohere Ubersteusrungs-
festigkeit.

———DRAIN

GATE1
GATE2 '

SOURCE

Dual-Gate-MOSFET

2. GERINGES GRUNDRAUSCHEN
Dies bewirkt einen gunstigeren Verlauf
der Rauschabstandskurve (siehe nachster
Abschnitt).

3. HOHE EINGANGSIMPEDANZ
MOSFETS haben sehr hohe Eingangs-
impedanzen, die nur geringe Ruck-
wirkung auf abgestimmte Kreise haben
und zu groflerer Trennscharfe beitragen.

Dadurch, dal sie noch ein zweites Gate
habern, gestatten Dual Gate MOSFETS
eine weitere Verbesserung der guten Uber-
tragungseigenschaften, wie sie MOSFETS
ohnehin schon aufweisen, Das zweite Gate
ist ein regelbarer Eingang, der unabhangig
vom Hf-Eingang arbeitet, Die Trennung
zwischen den Hf-Eingangskreisen und den
Regelkreisen wverringert Rickwirkungen (z.
B. Kreuzmodulation] und verbessert so die
Ubertragungseigenschaften.

RAUSCHABSTANDSKURVE

Am Werlaut der Rauschabstandskurve |&[t
sich ablesen, wie schnell gin Tuner unter
praktischen Betriebsbedingungen ein gutes
Signal-/Rauschverhaltnis erreicht. Dies ist
ein verlallicher AufschiulR Ober die Qualitat
des Gerats, verlaldlicher als die Empfindlich-
keit nach IHF {Institute of High Fidelity),
die oft als wichtiges Kriterium fir die
Bewertung eines Tuners angesehen wird,

Die IHF-Zahl gibt lediglich an, wieviele
Mikrovolt Antennenspannung erforderlich
sind, um ein Signal bestimmter Mindest-
qualitdt zu erzeugen: Ein Signal mit 3%
Storspannungsanteil {S-R/-Verhaltnis 30 dB)
kann man schwerlich als HiFi ansehen. So
hat sich allgemein die Auffassung durch-
gesetzt, dall hochwertiger Empfang erst bei
ginem S-/R-Verhaltnis vom mindestens 50
dB (Wert in der revidierten Fassung 1975
der IHF-Vorschrift] beginnt, Flir die Ab-
schatzung der Qualitat eines Tuners ist es
daher sehr wichtig zu ermitteln, wie steil
seine Rauschabstandskurve nach dem 30-dB-
Punkt fur das 5-/RB-Verhaltnis abfalit.

Die Rauschabstandskurve zeigt das S-/R-
Verhaltnis in Abhangigkeit von der An-
tennenspannung im Bereich zwischen 5 und
500 Mikravalt, In diesen Bereich fallen die
Feldstiarken der Signale empfangswirdiger
Sender,



PHASENLINEARER ZF VERSTARKER

Die Qualitat eines Tuners wird weitgehend
von der Qualitdt des Zwischenfrequenz
{ZF) Verstirkers bestimmt, Der ideale ZF
Verstarker soll linear das gesamte Frequenz-
band Ubertragen, bei geringstmaoglicher
Phasenverzerrung sowie Ausblendung aller
unerwinschten Storfrequenzen.

Der ZF-Verstarker, der im Tuner verwendet
wird, besteht aus einem interierten Schalt-
kreis {IC), der speziell fur den UKW-Bereich
entwickelt wurde, sowie drei doppelts
keramische Filter. Durch die Anwendung
des IC kann eine hervorragende Gleich-
wellenselektion und  AM-Unterdrickung
erreicht werden. Die keramischen ZF-Filter
sind ideal fur die 200-kHz-Durchlalband-
breite mit an den Seiten steil abfallenden
Kurven, Hierdurch werden Hochfreguenz-
storungen und der Verlust wvon Stereo-
kanaltrennung wvon wvornherein vermieden,
Durch die steil abfallenden Flanken des
Durchlalbereiches wird die Gleichwellen-
selektion  und  Selektivitat  des  Tuners
wesentlich wverbessert, wodurch ein klarer
und storungsfreier Empfang von UKW-
Stationen gewahrleistet ist, auch wenn diese
nahe beieinander liegen.

PARAMETRISCHER MUTING/STILLAB-
STIMMUNGSSCHALTKREIS

Die Senderwahi m UKW Bereich wird
vallkommen rauschfrer durch eine speziell
entwickelte parametrisché Mutingschaltung
vorgenommen. Bei  dieser  Schaltungsart
werden 2Zwel verschiedene Charakteristiken
des UKW-Signals angewendet; Senderfeld-
starke  sowie Gleichspannungsanteill  des
Quadraturdetektors, Hierdurch konnte eine
dullerst effektive Rauschunterdrickung auch
bei kritischen Empfangsverhaltnissen
arreicht werden,

DIGITALANZEIGE

Ein Quarz ist das “Herzstick” der Digital-
anzeige des Tuners ST 400, Es dient als
Vergleichsnormal und wird hier angewendet
wie bei Senderanstalten zur Uberwachung
der exakten Frequenz. Durch Teilung der
Quarzfrequenz pro Sekunde von 1 : 4 000
000 wird eine “Temperaturdrift  und
Alterung des Quarzes im Verhaltnis 1
100 000 verhindert,

Die Impulse des Frequenzteilers erzeugen
ein Freguenzfenster, in welches die um-
gewandelte Freguenz der Sendereinstellung
zeitlich passen  mull, Innerhalb einem
integrierten Schaltkreis in Hochintegrations-
technik (LSl wird die Anzahl der Impulse
im Freguenzfenster ausgezahit und lber
Digitron-Anzeige optisch dargestelit.

SERVO LOCK

Diese Einrichtung dient der genauen Sender-
abstimmung des Tuners ST 400. MNach
ungefahrer Einsteliung mit dem Abstimm-
knopf beginnt Sie nach Loslassen desselben
selbstandig zu arbeiten.

Sie wird aktiviert durch einen Sensor-
schalter, der mit dem GYRO TOUCH
TUNING-K nopt kapazitiv gekoppelt ist. Sie
reagiert auf den Korperwiderstand, das heildt
die Fahigkeit, die Belastung der Schaltung
mit dem Korperwiderstand einen anderen
Schaltzustand  einzuleiten. Sobald  die
GY RO TOUCH-Abstimmung nicht  mehr
mit dem Korper in Berihrung steht, setzt
die automatische Abstimmung ein. Wenn
der Abstimmwvorgang beendet ist, ist die
Ausgangsspannung des Detektors entweder
positiv oder negativ (zu hohe oder zu
niedrige Frequenz! oder aber sie betragr O
lexakte Abstimmungl, Ein Operationsver-
starker wergieicht die Spannung und stellt
eing Korrekturspannung fir die Abstimm-
diode zur Verfigung. Diese Diode besitzt
die Fahigkeit, durch Spannungsanderung
eine Kapazitatsanderung herbeizufuhren,
Die Frequenz wird daraufhin korrigiert, bis

der Zustand “Freguenzabweichung = 07
erreicht ist,

INSTANDHALTUNG

REINIGUNG

Bel pfleglicher Behandlung und normaler
Reinigung haben die goldeloxierten Ober-
flachen der Knopfe und der soliden Alu-
Frontplatte eine unbegrenzie Lebensdauer,
Verwenden Sie fur die Beinigung niemals
Stahlwolle, Scheuerpulver oder scharfe
chemische Reinigungsmittel. Diese konnen
die Oberflache beschidigen. MNehmen Sie
fur die Reinigung ein weiches Baumwaolltuch



oder Wattestabchen, das mit Wasser und
ginem milden Reinigungsmittel getrankt
wurde.

MOGLICHE STORUNGEN

Sollten bei der Inbetriebnahme des Gerats
trotz genauer Befolgung der Bedienungs
anleitung Schwierigkeiten auftreten, kann
Ihnen die nachfolaende Aufstellung heifen,
das Problem einzukreisen. Sollten [hnen
auch diese Hinweise keine Hilfe bringen,
setzen Sie sich mit Ihrem Marantz-Fach-
handler in Verbindung.

Tuner arbeitet nicht und Skalenbeleuchtung

leuchtet nicht auf.

1. Uberzeugen Sie sich, ob das Netzkabel
einwandfrei angeschlossen ist,

2. Prifen Sie die Geratesicherung, ersetzen
Sie diese falls erforderlich (bei Prifen der
Sicherung und Sicherungswechsel soll
das Gerat ausgeschalter seinl.

Skalenbeleuchtung brennt, doch keine

Wiedergabe zu horen.

1. Prifen Sie. ob am nachgeschalteten
Verstarker alles {(Programmuwahlschalter,
Tape Monitor, Lautstarke, MNetztaste
usw,) richtig eingestellt ist,

2. Schalten Sie die Stillabstimmung (FM
MUTING/MODE) at.

3. Uberprifen Sie die Verbindungskabel
zwischen Tuner und Verstarker,

Tuner arbeitet nur auf einem Kanal.

1. Schalten Sie die Stromzufuhr  und
tauschen Sie (links gegen rechts) die
abgeschirmten Tonkabel am  Tuner
OUTPUT aus. Arbeitet nach Wieder-
ginschalten des Tuners der andere Kanal
nicht, liegt ein Fehler im Kabel oder am
Verstiarkereingang vor,

Verrauschtes oder gestortes UKW-Signal.

1. Uberzeugen Sie sich, ob das UKW-
Antennaenkabel richtig angeschlossen ist.

2. Richten Sie die UKW-Antenne gegebe-
nenfalls erneut aus.

3. Fragen Sie sich, ob Sie in einem Gebiet
mit schlechter UKW-Versorgung wohnen
Ist dies der Fall, lesen Sie nach im
Abschnitt "UKW-Aulenantenne”

Schlechter MW Empfang.

1. Klappen Sie die an der Gerateriickseite
befindliche Ferrit-Stabantenne heraus.

2. Versuchen Sie, durch Bewegungen der

Ferrit-Stabantenne den Empfang 2u
verpessern,

3. Stellen Sie fest, ob andere elektrische
Gerate oder Leuchtstoffrohren die
Starungsursache sind.

4, Machen Sie Versuch mit einer MW-
Aulienantenne,

REPARATUREN

Mur einem ausgebildeten Techniker sollten
Sie |hr Gerdt im Reparaturfall Uberlassen,
Das Wissen Uber jedes einzelne Geratermodel|
ist am griindlichsten bei Superscopoe GmbH
und den autorisierten Service-Werkstatten
vorhanden, an die Sie sich wenden konnen,

Von der Superscope GmbH erhalten Sie auf
Wunsch ein Verzeichnis der autorisierten
Service-Vertragswerkstatten, Sie konnen thr
Gerat jedoch auch direkt im Kundendienst-
labor bei Superscope repariert bekommen.
Bitte legen Sie in einem solchen Fall dem
Gerdt  Modell-Mummer,  Serien-Nummer
und eine Fehlerbeschreibung sowie—im
Garantiefall—die gqultige Garantigkarte und
gine Kopie der Kaufguittung bei,

WIEDERVERPACKEN FUR DEN
VERSAND

Sallte es erforderlich sein, dali Sie lhr
Modell fur einen erneuten Transport ver-
packen missen, sej es an eine autarisierte
Servicestelle oder sonstwohin, beachten Sie
bitte die nachfolgenden Hinweisa:

a. Verschicken Sie das Gerdt nicht in
seinem als Zubehdr erhaltlichen Holz-
gehause. Entfernen Sie das Holzgehause
vor dem Versand.

b. Verpacken Sie das Gerdt varsichtig unter
Verwendung des Originalverpackungs-
materials wig in Abb. 4 dargestellt.

c. Verschicken Sie das Gerat durch einen
verldlichen Spediteur, jedoch nicht per
Post. Achten Sie darauf, dall Sie eine
Empfangsquittung erhalten,

d, Versichern Sie das Gerat mit seinem
vollen Wert,

2. Achten Sie darauf, dalk hr Absender
sich auf dem Versandaufkleber befindet,
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FM/UKW TUNERTEIL
Eroguemabar@ien. ... o coos oo ouain e R NG e A 9 T 875 ~108 MHz
Eingangsempfindlichkeit, 40 kHz Hub, 98 MHz

Mono S/IR26dB . .. ... ... .. . . ... ..., 15uV

Stereo SIBGOAR oo s s e B SRS USSR WY TORWILNS 84 i o 48 uV
Selektivitat, 98 MHz, +300 kHz . . . . . . . . . . 60 dB
Spiegelfrequenzunterdrickung, 98 MHz . . . . . . . . . L L 55 dB
ZF-Dampfung, BB MHZ . . . . . . v s s et e e e e m e S e i e e 90 dB
Storsignalunterdriickung, 98 MHz . . . . . . . L L L L 100 dB
AM-Unterdruckung, 98 MHz . . . . . . . . . . L 55 dB
Signal /Rauschabstand, 98 MHz

Nicht bewertet Mono . . .. .. .. ... ......... B o o | =

SUREREE o s S e Soe GORORIEHE BN DD SRR GUR DS e fes oo 65 dB

Bewertet MIGIWD s oo RSN B WS PRADEED B PN SRR BN PR oo o oo 69 dB

STEre0 . . . . . . . e e e e . . B3dB
Pilot und Hilfstrager Unterdriickung

1B kHT =oes an on i s 0 G BELEEG e S Snl S i s s s 65 dB

38 kHz . .. e, . e Ew W Ese cen e w  REEAID
Klirrfaktor UKW, 98 MH z

MORO: 5 Surg s i 5 N VR RSN R B G 0 T s e me e ste o . 0,1%

STBrEO . . . . . o o e e 0.2%
Frequenzgang

A Hz~TBRHZ 5 05 305 300 55 0000 05 55 U o b s toomn e woe s -1,0dB, +0 dB
Kanaltrennung

250 Hz~63kHz . . . .. Pl TS SOATIE fEE YO RRSOIN L8 GERUNER BEE e ... 43dB

B3 kH2~125kHz g oo s e B an B s R 39 dB
Kanalsymmetrie . . . . . . .. .. .. . ... wonie e w e Dl dB
Ausgangsspannung, 1 kHz . . . . _ ... .. .......... cEnhiend wR abagmim pp  TEREmV
Auwsgangsimpedanz, 1 kHz ., . . .. .. .. . ... ... e, 4 3 k ohms
AnschluBimpedanz 1 kHz (minimum) . . . . . . .. . .. ..., 47 k ohms
Antennenanschlul

YTl oo s s G O W D B ER TR B - ... ... 300ochms

unsymmetrisch . . . . . .. .. .. ... ... ... e G GRS Eo dne woeaigmns PGS
MW-TUNER
Frequenzbereich . . . . .. .. .. ... ... ... ... 525 ~ 1630 kHz
Eingangsempfindlichkeit bei 26 dB S/R 30% Modulation, 1TMHz . . . . . . . . .. .. .. 25 uV
Selectivitdt, 1 MHz, +tQ kHz . . . . . . .. .. e 46 dB
Spiegelfrequenzunterdrickung, 1TMHz . . .. . .. ... ... ... ... ... c e ew . 20dB
LE-DENUnE. 1T MBHE . .. o e s svanten o s SRR G W MW W B ... 45dB
Storsignalunterdrickung, 1 MHz . . . . . . . . .. .. .. e e et e i e i ... 37dB
Signal/Rauschabstand, 1 MHz . _ . . . . . .. . ... ... . ... .. .. . ci o s o OB
Eragquensgang. ] MHz. £3dB: o0 o oo s on am Say B8 Satsan v 32Hz~ 2,1 kHz
Klirrgrad, 1 MHz . . . . . . . . .. 0,55%
LW TUNER
Frequenzbereich . . . . .. ... ... . ... ... 145 ~ 380 kHz
Eingangsempfindlichkeit bei 26 dB S/R 30% Modulation, 260 kHz . . . . . .. .. ... 200 uVv
Selektivitit, 280 KHzZ, £ KHZ . . . . . i, e s e e e e e e e e e e e 24 dB
Spiegelfrequenzunterdriickung, 250 kHz . . . . . . . . . . ... . 34 dB
E-Dimptiong, S KHZ . oo oon cu en sy on on DEYE SU ST ARG B e AnEn 60 dB
Signal/Rauschabstand, 250 kHz . . . . . . .. .. ... ... . 48dB
Frequenzgang, 250 kHz, +3dB . . . . . .. . .. ... ... 38Hz~ 1,75 kHz

BUErEn 2PN HIE: ooy sa o pos s CURalR RS G DA DN DB DO BN U WL 0,53%



ALLGEMEINES
Netzanschlull . . . . . . L e e e e e e e e 220V n, BO Hz
(Die N Gerateausfiihrung besitzt einen Spannungswahler der eine Umschaltung
auf 110V gestattet. Die anderen Gerate konnen von einem
Fachmann fir240 V, 50 Hz Betrieb umgeandert werden.)

Stromaufnahme . . . . L L L 10W
Halbleiter Bestuckung
IC {integrierte Kreise) . . . . . . . . . . . .. .. . . e e e c e e .. 2
TransistoOren . . . . . L e e e e e e e 18
EOGIIT. = o ovios @ il G COHIEN WY SROTSNG DR DR ORI ES B 1 SR 18
FET (Feld-Effekt-Transistoren) . . . . . . . .. . . .. . . . 1
Abmessungen -
Braiteder Fromplatte . . . . . .. .. .. .o iinn . slETmmsE e b ek aa o B
Hoheder Frontplatte . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . @ ... 146 MM
Geratetiefe . . . . . . . L L ... 243 mm
Gewicht
Gerategewicht . . . . . . . e ... .. 45 kg
Gerategewicht einschlieBlich Verpackung . . . . . . . . . . .. .. .. ... .. ... 6.0 kg
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